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ＤＡＣＳ－９６００ＢＴ－ＣＮＴ

日本国内専用のため海外での使用はできません。



機器使用に関する注意と警告

（１）本ユニットは産業用途として製造していますので、ご使用には電気一般の知識

を必要とします。一般家庭にてご使用になる電気機器には使用できません。

（２）電波を使用する機器のため、電波障害による動作の中断は避けることができま

せん。本書「機能」の内容をご理解ご了承いただいた上でご使用ください。

（３）機器に使用している無線モジュールは、日本国内の技術基準適合証明を取得し

たものです。これらを改造したり、取り替えることは法令違反となります。

違反した場合の諸問題については、弊社は一切の責任を負いません。

（４）接続の間違い、または操作の誤りによって、万一、対象となる相手方装置、

または本ユニットのいずれかが故障しても、本装置は一切の責任を負いませ

ん。

（５）本ユニットを接続することにより、対象機器の電気的な回路状態が変化する

場合は、直ちに使用を中止してください。

（６）本ユニットから、対象機器となる装置に異常電圧等がかかり、相手方装置が

故障した場合においても、本装置は、相手方装置に関する一切の責任を負い

ません。
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１． 機 能

カウンタ DACS-9600BT-CNT は、パソコンなどのBluetoothインターフェイスと接続し、
カウンタ動作とデジタル入出力を実行する基板です。

デジタル入出力は、3chのカウンタ入力を含めて、TTL入力24bit、TTL出力24bitとなって

います。カウンタに使用しないデジタル入力とデジタル出力は、汎用デジタル入出力として

使用できます。

（１） デジタル入出力機能

デジタル入力24bitとデジタル出力24bitがあり、5V系TTLとLVTTLに接続できます。デジ

タル出力は、一定時間（約2秒）パソコンからのコマンド送信がない場合、フェールセーフ機

能を利用して、全bitを0にすることもできます。

（２） カウンタ機能

32bit長の3個のカウンタを備えており、カウンタ値の読取りおよび各カウンタのコントロー

ルを、Bluetoothで接続したパソコンなどから行うことができます。

カウント動作には、UP/DOWNカウントモードと、エンコーダ信号などのA/B相入力モード

の２種類があり、パソコンからのコマンドにて選択することができます。

また、基準クロック出力として1MHzと、0.5Hz（50%duty）を準備していますので、これ

らの出力とゲート機能を使用して、パルス幅とパルス周波数の計測を行うことができます。

また、カウント入力信号のフィルタ機能により、カウント入力信号にリンギングまたはチャ

タリングがあっても、これらの影響を除去して正確なカウント動作ができます。フィルタリ

ング時間は、1μs～16ms の範囲で1μs単位にて任意に設定できます。また、フィルタリン

グを無効とすることもできます。

カウンタ機能概要

１ カウンタ個数 ３個

２ カウンタビット長 各３２ｂｉｔ

３ 動作モード エンコーダ信号Ａ／Ｂ相入力モード

ＵＰ／ＤＯＷＮカウントモード

パルス周期および幅計測モード

４ 入力信号最高周波数 エンコーダ信号Ａ／Ｂ相入力モード ５００ＫＨｚ

ＵＰ／ＤＯＷＮカウントモード １ＭＨｚ

５ その他 最終カウント値指定可能

分周パルス出力機能あり
カウント入力信号のフィルタリング機能

入力極性反転機能

基準クロック出力 １ＭＨｚ

周波数計測ゲート信号用出力 ０．５Ｈｚ

テスト用A/B相信号出力 １ＫＨｚ

いずれも5V系TTL出力（LV-TTLにも使用可能）

各出力の周波数確度 ±０．０１％
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（３） Bluetooth接続

日本国内の技術基準適合証明を取得した無線モジュールを使用しています。

製品ごとに固有の名前とPINコードを設定しています。

パソコン側のプログラミングは、COMポートを使用したシリアル通信となります。

*** 日本国内専用のため海外での使用はできません。***

使用している無線モジュール Microchip Technology RN42-I/RM

日本国内の技術基準適合証明 R201-125709

Bluetooth認証 B014867 end device listing

（４） 接続距離

見通し範囲で10m以内です。

同一周波数帯には、無線LAN、電子レンジ、コードレス電話機などが使用されていますので、
これらの電波が同じチャンネルに重なった場合には、無線接続が10秒程度中断することがあ

ります。電波障害がなくなれば、通信は自動的に正常復帰しますし、中断があっても、送受

信データの誤りは極めて少ない伝送方式になっています。

（５） 通信速度

パソコンソフトからデジタル出力コマンドを発信して、DACS-9600BT からのデジタル入

力レスポンスを受信し、パソコンソフトにてデジタル入力データを読取るまでを1サイクルと

すると、最高で、毎秒１０～１５回の繰返しにて実行することができます。

なお、無線モジュールは、受信レベルが低いと、リトライを実行するため、数mの近距離で

あれば、最大速度で使用できますが、離れた位置にある場合、あるいは途中に障害物がある

ような応用では、1秒程度の繰返しにおさえて、電波障害による送受信中断頻度を下げる配慮

が必要となります。
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２． 仕 様

１ パソコンとの接続 Bluetooth による無線接続
パソコン側のプログラミングは、COMポートを使用し

たシリアル通信

２ 接続距離 見通し範囲にて 10m

３ デジタル入力 TTL または LV-TTL入力 24bit

４ デジタル出力 TTL出力 24bit （LV-TTLにも接続可能）

（１）カウンタ機能を使用しないときは、24bitすべて

をデジタル出力に使用可能。

（２）フェールセーフ機能を使用可能にすると、

通信遮断が約2秒経過にて、全出力を0にするこ
ともできます。ただし、カウンタ機能を使用して

いる場合、分周出力などは、フェールセーフ対象

外となります。

５ カウンタ機能 32bitカウンタ 3個

１項「機能」のカウンタ機能概要をご覧ください。

６ 電源 +4.5～+9V 100mA以下

標準添付品のACアダプタより供給。

基板上の３ピンコネクタからも供給できます、

（１）広範囲の電圧で動作するため、バッテリ電源も

使用できます。

（２）デジタル出力より負荷電流をとりだすと、消費電
流は上記の値よりも増加します。

７ 基板寸法／重量 94×55mm（アンテナ突起部分を除く) ／ 重量 40ｇ

８ 動作周囲温度 0～50℃
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図２．１ ＤＡＣＳ－９６００BT 外形図
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３．接続

（１）デジタル入出力の接続

４項「コネクタピン配置と入出力信号仕様」をご覧いただいて、適切に接続を行ってくださ

い。Bluetooth接続の設定と通信動作試験を行う段階では、デジタル入出力信号は解放

（無接続）のままでも問題はありません。無接続のまま、設定と動作試験を行うことをお勧

めします。

（２）電源接続

製品に添付しているACアダプタ（5V 1A）を取付けます。

（ご参考）別売のケーブル付3ピンコネクタを使用して、内部基板上のCN4から

電源出力用として、ACアダプタと同じ電圧の電源が取出せます。

CN4 電源出力用

○ CN1 デジタル入出力用 ○ 3ピンコネクタ

アンテナ

CN3 ACアダプタ用

コネクタ

○ ○ ○ ○

緑色LED(P1) 黄色LED(P2)

【図３．１】 DACS-9600BT コネクタ配置

（３）LED表示

P1 緑色ランプ パソコンの接続プログラムが起動し、シリアル通信が可能なときは

約2Hzで点滅。それ以外のときは連続点灯

P2 黄色ランプ パソコンからコマンドが送られると、約２秒間消灯。

パソコンからコマンドが連続して送られると、消灯した状態。

それ以外のときは連続点灯

（４）Bluetooth接続

WindowsパソコンとのBluetooth接続手順は、別途、「DACS-9600BT Bluetooth接続

説明書」をご覧ください。
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４． コネクタピン配置と入出力信号仕様

ＣＮ１ デジタル入出力コネクタ （５０Ｐフラットケーブル用）

基板側 型式 オムロン ＸＧ４Ｃ５０３１

ケーブル側 型式 オムロン ＸＧ４Ｍ５０３０

（注）ケーブル側コネクタは別売品です。

２ ４ ６ ８ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

１ ３ ５ ７ ９ 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

△

１ デジタル入力 ｂｉｔ０(LSB) ２ デジタル入力 ｂｉｔ１

３ デジタル入力 ｂｉｔ２ ４ デジタル入力 ｂｉｔ３

５ デジタル入力 ｂｉｔ４ ６ デジタル入力 ｂｉｔ５

７ デジタル入力 ｂｉｔ６ ８ デジタル入力 ｂｉｔ７

９ デジタル入力 ｂｉｔ８ １０ デジタル入力 ｂｉｔ９

１１ デジタル入力 ｂｉｔ１０ １２ デジタル入力 ｂｉｔ１１

１３ デジタル入力 ｂｉｔ１２ １４ デジタル入力 ｂｉｔ１３

１５ デジタル入力 ｂｉｔ１４ １６ デジタル入力 ｂｉｔ１５

１７ デジタル入力 ｂｉｔ１６ １８ デジタル入力 ｂｉｔ１７

１９ デジタル入力 ｂｉｔ１８ ２０ デジタル入力 ｂｉｔ１９

２１ デジタル入力 ｂｉｔ２０ ２２ デジタル入力 ｂｉｔ２１

２３ デジタル入力 ｂｉｔ２２ ２４ デジタル入力 ｂｉｔ２３(MSB)
２５ ０Ｖ ２６ ０Ｖ

２７ デジタル出力 ｂｉｔ０(LSB) ２８ デジタル出力 ｂｉｔ１

２９ デジタル出力 ｂｉｔ２ ３０ デジタル出力 ｂｉｔ３

３１ デジタル出力 ｂｉｔ４ ３２ デジタル出力 ｂｉｔ５

３３ デジタル出力 ｂｉｔ６ ３４ デジタル出力 ｂｉｔ７

３５ デジタル出力 ｂｉｔ８ ３６ デジタル出力 ｂｉｔ９

３７ デジタル出力 ｂｉｔ１０ ３８ デジタル出力 ｂｉｔ１１

３９ デジタル出力 ｂｉｔ１２ ４０ デジタル出力 ｂｉｔ１３

４１ デジタル出力 ｂｉｔ１４ ４２ デジタル出力 ｂｉｔ１５

４３ デジタル出力 ｂｉｔ１６ ４４ デジタル出力 ｂｉｔ１７

４５ デジタル出力 ｂｉｔ１８ ４６ デジタル出力 ｂｉｔ１９

４７ デジタル出力 ｂｉｔ２０ ４８ デジタル出力 ｂｉｔ２１

４９ デジタル出力 ｂｉｔ２２ ５０ デジタル出力 ｂｉｔ２３(MSB)
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カウンタ機能専用として、デジタル入出力を、次のように配置しています。

デジタル入力 ｂｉｔ０ カウンタ番号 ０ カウントパルス入力

または、エンコーダＡ相入力

１ カウンタ番号 ０ UP/DOWNステート入力

0:UP 1:DOWN

または、エンコーダＢ相入力

２ カウンタ番号 ０ カウンタリセット入力

0:通常 1:リセット

３ カウンタ番号 ０ ゲート入力

0:停止 1:カウント有効

デジタル入力 ｂｉｔ４ カウンタ番号 １ カウントパルス入力

または、エンコーダＡ相入力

５ カウンタ番号 １ UP/DOWNステート入力

または、エンコーダＢ相入力
６ カウンタ番号 １ カウンタリセット入力

７ カウンタ番号 １ ゲート入力

デジタル入力 ｂｉｔ８ カウンタ番号 ２ カウントパルス入力

または、エンコーダＡ相入力

９ カウンタ番号 ２ UP/DOWNステート入力

または、エンコーダＢ相入力

１０ カウンタ番号 ２ カウンタリセット入力

１１ カウンタ番号 ２ ゲート入力

（注１） 各入力を無接続（解放状態）としておくと、入力が０もしくは１に確定し

ません。わずかなノイズにより、low/high を繰り返すこともあります。

このため、カウンタとして使用する場合は、各入力を０または１の確定す

るＴＴＬレベルの信号源に接続してください。

使用しない入力は、必ず、０Ｖに接続してください。
（注２） カウンタを使用しない場合、bit0～11の各入力はデジタル入力として

使用できます。

また、カウンタを使用している状態でも、カウントパルスなどの各入力を

デジタル入力として読取ることができます。

デジタル出力 ｂｉｔ１２ 基準クロック出力 １ＭＨｚ ５０％duty

＊パルス幅計測用のクロック入力などに使用

１３ 基準クロック出力 ０．５Ｈｚ ５０％duty

＊周波数計測用のゲート信号などに使用

１４ エンコーダ疑似信号 Ａ相出力 １ＫＨｚ

１５ エンコーダ疑似信号 Ｂ相出力 １ＫＨｚ

デジタル出力 ｂｉｔ１６ カウンタ番号 ０ 分周パルス出力

１７ カウンタ番号 ０ ＵＰ/ＤＯＷＮステート

0:UP 1:DOWN

デジタル出力 ｂｉｔ１８ カウンタ番号 １ 分周パルス出力

１９ カウンタ番号 １ ＵＰ/ＤＯＷＮステート

デジタル出力 ｂｉｔ２０ カウンタ番号 ２ 分周パルス出力

２１ カウンタ番号 ２ ＵＰ/ＤＯＷＮステート

デジタル出力 ｂｉｔ２２ 未使用（カウンタ機能を使用すると常時１出力）

２３ 未使用（カウンタ機能を使用すると常時１出力）
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（注３） 分周パルス出力は、カウント値が最終値となると、low->high または

high->low と変化します。
すなわち、指定カウント値の２倍周期のパルスを出力します。

DOWNカウントではカウント値が０となったときに変化します。

UP/DOWN動作（初期状態）

分周パルス出力の周期 ＝（入力パルスの周期）×（指定最終値＋１）×２

エンコーダA/B相入力動作

分周パルス出力の周期 ＝（入力パルスの周期）×（指定最終値＋１）／２

「カウント最終指定値にて停止」を指定している場合は、出力が変化した

時点で同一方向のカウントを停止します。分周パルスにはなりません。

（注４） カウンタを使用しない場合、bit1２～23の各出力はデジタル出力として
使用できます。カウンタ設定コマンドを送信した時点から、カウンタ機能

用として動作します。初期状態では、出力０（low）となっており、

カウンタ設定コマンドを送信するまでは、標準仕様のデジタル出力用とし

て動作します。

デジタル入力回路

デジタル 内部回路

入力

抵抗470Ω

入力電圧範囲０～＋５Ｖ C-MOSﾊﾞｯﾌｧ

入力リーク電流10μA以下
しきい値 ＴＴＬレベル High Level 最小値 1.7V

Low Level 最大値 0.9V

（注意）入力解放状態では、High/Lowのいずれになるかは不定です。

入力の動作試験を行うときは、

入力０とするためには、０～１０ＫΩのシリーズ抵抗にて、

０Ｖに接続してください。

入力１とするためには、１０ＫΩ程度のシリーズ抵抗にて、

＋２Ｖ～＋５Ｖの電源に接続してください。

（警告）入力電圧範囲を超える電圧または負電圧を入力すると、

ボードに使用してあるプログラムロジックデバイスが壊れます。

該当する入力回路部分だけでなく、デバイス全体の機能が壊れます。

デジタル出力回路

内部回路 デジタル

出力

抵抗470Ω

C-MOSﾊﾞｯﾌｧ 出力電圧範囲０～＋３．３Ｖ

ＴＴＬ負荷時

最大負荷電流1．5mA

フォトカプラ接続時

最大電流 5mA

（注意）出力電圧のＨｉｇｈレベルは、
最小値で＋２．４Ｖ 最大値で＋３．３Ｖとなっています。
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ＣＮ３ ＡＣアダプタ用コネクタ

ACアダプタ（＋５Ｖ １Ａ）は標準添付品です。

コネクタ仕様 適合プラグ径 外形3.5mm

内径1.3mm センタープラス

+4.5Ｖ～+9V 安定化電源 推奨 5V（1A以上）

別電源を使用する場合は、別売のＤＣプラグを

ご購入ください。

ＤＣプラグ 型式 ＰＰ３－００２Ｄ

ＣＮ４ 電源入力用3Pコネクタ

別売の3Pコネクタ付きケーブルを接続するコネクタです。

電源出力用となります。
ACアダプタを使用しない場合は、電源入力用として使用できます。



- 11 -

5．送受信データ形式

５．１ デジタル出力コマンド （PC → DACS-9600BT）

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｗ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｗ（大文字） デジタル出力コマンド識別文字コード

② ０ 応答要求あり 出力フェイルセーフなし（標準）
４ 応答要求なし 出力フェイルセーフなし

８ 応答要求あり 出力フェイルセーフあり

Ｃ 応答要求なし 出力フェイルセーフあり

「応答要求あり」の場合、このコマンドを受信にて、

デジタル出力を更新して後、デジタル入力応答を返します。

「応答要求なし」の場合、デジタル出力を更新するのみで、

デジタル入力応答を返しません。

「出力フェイルセーフあり」の場合、W、Ｐコマンドなどの

送信が約2秒間ないと、すべてのデジタル出力が0になります。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（英字は小文字も可）

デジタル出力する内容を指定。

× × × × × × 各桁とも１６進数表記

↑ ↑ ↑

bit23-20 ↑15-12 ↑ 7-4 ↑ 例

19-16 11-8 3-0

MSB LSB

bit ３２１０

１にて、TTL出力Highレベル

０にて、TTL出力Lowレベル

０～９の数字、Ａ～Ｆ（大文字）およびａ～ｆ（小文字）以外の文字は指
定できません。

③項のデータすべてを省略した場合（例 Ｗ０ ）、デジタル出力状態を

変更することなく、デジタル入力応答のみ受信することができます。

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード（複数コマンドを続ける場合に使用）

（２）動作

DACS-9600BTは Ｗコマンドを受信すると、データにしたがって、デジタル出力を

実行し、出力変更から約10μs後にデジタル入力をラッチして、Ｒ応答を送信します。
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５．２ デジタル入力応答データ形式 （DACS-9600BT → PC）

ご注意 本項にて説明するデジタル入力データ形式は、パソコンから送信するコマンドで

はありません。パソコンから送信する「Ｗコマンド」に、DACS-9600BT が

応答するデータ形式を説明しています。

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｒ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｒ（大文字） 応答識別文字コード

② ０～７ DIPスイッチ設定

８～Ｆの設定は使用できません。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

デジタル入力内容。

× × × × × × 各桁とも１６進数表記

↑ ↑ ↑

bit23-20 ↑15-12 ↑ 7-4 ↑ 例

19-16 11-8 3-0

MSB LSB

bit ３２１０

１にて、TTL入力Highレベル

０にて、TTL入力Lowレベル

Ｗコマンドでデータ省略があっても、応答内容には省略はなく、

常に固定長です。

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード （コマンドの区切りマークと同じ）

（２）動作

DACS-9600BT は、Ｗコマンドを受信すると、デジタル入力データとして、

Ｒレスポンスを返します。
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５．３ カウンタ設定コマンド （PC → DACS-9600BT）

アスキーコード文字列 Ｍ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｍ（大文字） カウンタ設定コマンド識別文字コード

② ０ 応答要求あり（標準）

４ 応答要求なし

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（小文字も可）

カウンタの動作内容を指定
左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit23～20 カウンタ番号とデータ欄のLow/High word指定

０： カウンタ０番指定 データ欄はLow word

１： カウンタ０番指定 データ欄はHigh word

２： カウンタ１番指定 データ欄はLow word

３： カウンタ１番指定 データ欄はHigh word

４： カウンタ２番指定 データ欄はLow word

５： カウンタ２番指定 データ欄はHigh word

６： カウンタ０番ホールドレジスタ読取指定 データ欄はLow word

７： カウンタ０番ホールドレジスタ読取指定 データ欄はHigh word
８～９は使用不可

Ａ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取指定 データ欄はLow word

Ｂ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取指定 データ欄はHigh word

Ｃ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取指定 データ欄はLow word

Ｄ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取指定 データ欄はHigh word

ホールドレジスタには、各カウンタのゲート信号入力の立下りで、

そのときのカウンタ値をホールドします。

また、パルス間隔計測モードを有効とした場合の動作は、

６項（５）パルス間隔計測モードの説明を参照ください。

bit20を０（Low word指定）とした場合

bit19 カウンタスタート ＯＮ：スタート ＯＦＦ；無指定

bit18 カウンタストップ ＯＮ：ストップ ＯＦＦ；無指定

bit17 リセット入力無効設定

ＯＮ：リセット入力無効 ＯＦＦ；有効（初期値）

bit16 カウンタリセット

ＯＮ ：リセット ＯＦＦ；無指定

以上bit19～16の指定は、カウンタ番号にて指定したカウンタ

全ビット（Low/High wordともに）が対象となります。

bit1５～0 カウント最終指定値 Low word 省略可

データ範囲 ００００～ＦＦＦＦ（初期値はＦＦＦＦ）
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bit20を１（high word指定）とした場合

bit19 カウンタ動作モードの指定

ＯＮ ：エンコーダA/B相入力動作

ＯＦＦ；UP/DOWN動作（初期状態）

bit18 パルス間隔計測モード ＯＮ にて有効（初期値OFF）

bit17 ゲート機能有効 ＯＮ にて有効（初期値OFF）

bit16 カウント最終指定値にて停止

ＯＮ にて停止 （初期値OFF）

パルス間隔計測モード指定のときは、

ゲート信号入力のフィルタ機能解除としても使用

ＯＮ にて解除 （初期値OFF）

以上bit19～16の指定は、カウンタ番号にて指定したカウンタ

全ビット（Low/High wordともに）が対象となります。

bit1５～0 カウント最終指定値 High word 省略可

データ範囲 ００００～ＦＦＦＦ（初期値はＦＦＦＦ）

データの省略

③項のデータのうち、bit19～16，bit15～0を省略することができます。

省略した場合、省略部分の設定値は変更しません。

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード（複数コマンドを続ける場合に使用）
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５．４ カウント値（単独16bit）応答データ形式
（DACS-9600BT → PC）

ご注意 本項にて説明するカウント値応答データ形式は、パソコンから送信するコマンドで

はありません。パソコンから送信する「Ｍコマンド」に、DACS-9600BT-CNTが
応答するデータ形式を説明しています。

ご注意 本項にて説明するカウント値応答データ形式は、カウンタ設定コマンドに対する

応答を説明しています。実用的なカウント値の読取りは、読取り速度向上のため、

全カウンタ同時読取りを推奨します。カウント値（全カウンタ同時192bit）読取り

コマンドおよび応答形式は、5.5～5.6項をご覧ください。

アスキーコード文字列 Ｎ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｎ（大文字） カウント値応答識別文字コード

② ０～７ DIPスイッチ設定

８～Ｆの設定は使用できません。

③ ００００００～ＦＦＦＦＦＦ １６進数６桁表記（大文字）

指定カウンタのカウント値

左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit23～20 カウンタ番号とデータ欄のLow/High word

０： カウンタ０番の読取値 データ欄はLow word

１： カウンタ０番の読取値 データ欄はHigh word

２： カウンタ１番の読取値 データ欄はLow word

３： カウンタ１番の読取値 データ欄はHigh word
４： カウンタ２番の読取値 データ欄はLow word

５： カウンタ２番の読取値 データ欄はHigh word

６： カウンタ０番ホールドレジスタ読取値 データ欄はLow word

７： カウンタ０番ホールドレジスタ読取値 データ欄はHigh word

Ａ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取値 データ欄はLow word

Ｂ： カウンタ１番ホールドレジスタ読取値 データ欄はHigh word

Ｃ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取値 データ欄はLow word

Ｄ： カウンタ２番ホールドレジスタ読取値 データ欄はHigh word

ホールドレジスタには、各カウンタのゲート信号入力の立下りで、

そのときのカウンタ値をホールドします。

また、パルス間隔計測モードを有効とした場合の動作は、
６項（５）パルス間隔計測モードの説明を参照ください。

bit19～16 常に０

bit1５～0 カウント値のLowまたはHigh word

データ範囲 ００００～ＦＦＦＦ

LowまたはHigh wordの区別は bit20 にて。

対応するコマンドデータの省略があっても、応答内容には省略はなく、常に

固定長です。

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード （コマンドの区切りマークと同じ）
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５．５ カウンタ値（全カウンタ同時192bit）読取りコマンド
（PC → DACS-9600BT）

アスキーコード文字列 Ｍ ０ Ｅ

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｍ（大文字） カウンタ設定コマンド識別文字コード

② ０ 応答要求あり

③ Ｅ 全カウンタ値読取り指示

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

５．６ カウント値（全カウンタ同時192bit）応答データ形式
（DACS-9600BT → PC）

ご注意 本項にて説明するカウント値応答データ形式は、パソコンから送信するコマンドで

はありません。パソコンから送信する「Ｍコマンド」に、DACS-9600BT-CNTが

応答するデータ形式を説明しています。

アスキーコード文字列

Ｎ × Ｅ Ｘ × －－ × × －－ × ・・・・・ × －－ ×

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① Ｎ（大文字） カウント値応答識別文字コード

② ０～７ DIPスイッチ設定

８～Ｆの設定は使用できません。

③ Ｅ 全カウンタ値同時応答データコード

④ 各カウンタのゲート入力 ０：Low １：High

bit0：カウンタ０ bit1：カウンタ１ bit2：カウンタ２

bit3：0.5Hz（50%duty）内部クロック

⑤ カウンタ０番のカウント値

００００００００～ＦＦＦＦＦＦＦＦ
１６進数８桁表記（大文字）

左端より bit31～28 右端が bit3～0 ⑤～⑩も同様

⑥ カウンタ１番のカウント値

⑦ カウンタ２番のカウント値

⑧ カウンタ０番のホールドレジスタ値

⑨ カウンタ１番のホールドレジスタ値

⑩ カウンタ２番のホールドレジスタ値

⑪ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード
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５．７ フィルタ設定コマンド （PC → DACS-9600BT）

カウンタ入力信号のフィルタリング設定をします。フィルタリング設定は３個ある各カウン

タごと別々に行います。各カウンタに設定した数値は、カウント入力信号（またはＡ相入

力）とカウント方向入力信号（またはＢ相）に共通に働きます。

フィルタ設定コマンドにてフィルタリング機能有効として、フィルタリング時間を指定する

と、指定した時間よりも短い入力が変化しても、カウンタ内部では入力変化があったとはみ

なしません。指定時間以上の長い入力変化があると入力変化があったと判断します。

（注）リセット入力信号にはフィルタリング機能は働きません。また、ゲート入力信号の

フィルタリングは、このコマンドでは設定できません。カウンタ設定コマンド（Ｍコ

マンド）にて有効/無効のみを指定します。

入力信号

内部にてカウンタに

入力する信号 フィルタリング フィルタリング

設定時間 設定時間

データ形式

アスキーコード文字列 Ｔ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｔ（大文字） フィルタリング設定 識別文字コード

② ０ 応答要求あり（標準）

４ 応答要求なし

③ 左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit23 ＯＮ ：フィルタリング機能有効（指定番号のカウンタのみ対象）

ＯＦＦ：フィルタリング機能無効（指定番号のカウンタのみ対象）

bit22～20 無効

bit19～1６ カウンタ番号 ０：カウンタ０番指定
２：カウンタ１番指定

４：カウンタ２番指定

bit15～0 フィルタリング時間

設定範囲 000０～３ＦＦF（１６進数）

0～16３８３ 単位 1μs

（設定した数値）＋１μｓ が実際のフィルタリング時間となります。

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード（複数コマンドを続ける場合に使用）

このコマンドの応答は、先頭の識別文字がＶとなったＶレスポンスとして、受信したデータ

を、そのままのエコーとして返します。Ｗコマンドの応答はデジタル入力の状態ですが、フ

ィルタ設定コマンドの応答は、これとは異なることにご注意ください。
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５．８ 入力極性設定コマンド （PC → DACS-9600BT）

デジタル入力信号の極性を、各bitごとに設定します。電源投入時にはすべてのbitｔが正論

理（反転なし）となっています。すなわち、このコマンドにて全bitに０を指定した状態と同

じになっています。

絶縁アダプタ基板 ＤＡＣＳ－２５５０ などを組合わせて使用した場合、電源投入後の初期

状態では、入力ＯＰＥＮにて入力読取値は ”１”となります。たとえばリセット信号などを、

入力ＣＬＯＳＥにてアクティブとしたい場合に、このコマンドにて入力論理を反転させて使

用します。

データ形式

アスキーコード文字列 Ｙ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｙ（大文字） 入力極性設定 識別文字コード

② ０ 応答要求あり（標準）

４ 応答要求なし

③ 左端より bit23～20 右端が bit3～0

bit23～０ 各bitにデジタル入力が対応しています。

bit23：デジタル入力bit23の極性設定

0：ノーマル（初期値） １：反転

bit０ ：デジタル入力bit０の極性設定

0：ノーマル（初期値） １：反転

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード （コマンドの区切りマークと同じ）

このコマンドの応答は、先頭の識別文字がＶとなったＶレスポンスとして、受信したデータ
を、そのままのエコーとして返します。Ｗコマンドの応答はデジタル入力の状態ですが、入

力極性設定コマンドの応答は、これとは異なることにご注意ください。
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５．９ フィルタ設定／入力極性応答データ形式
（DACS-9600BT → PC）

ご注意 本項にて説明するカウント値応答データ形式は、パソコンから送信するコマンドで
はありません。パソコンから送信する「Ｔコマンド」または「Ｙコマンド」に、

DACS-9600BT-CNT が応答するデータ形式を説明しています。

（１）データ形式

アスキーコード文字列 Ｖ × × × × × × ×

↑ ↑ ↑ ↑

① ② ③ ④

① Ｖ（大文字） 応答識別文字コード

② ０～７ DIPスイッチ設定

８～Ｆの設定は使用できません。

③ ＴコマンドまたはＹコマンドにて、③項に指定したデータのエコーバック

④ 区切りマーク アスキー ０Ｄ（Ｈ） キャリッジリターンコード

または ＆ 文字コード （コマンドの区切りマークと同じ）

（２）動作

ＴコマンドまたはＹコマンドを受信すると、Ｖレスポンスを返します。

パソコンのアプリケーションソフトは、このデータを受信します。
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６．カウンタ動作

カウンタ基板 DACS-9600BT-CNT は、Ｍコマンドを受信すると、指定されたカウンタを
指示内容に従って設定します。さらに。カウンタのカウント値をラッチし、ラッチしたデー

タを識別文字コードＮの文字列データとしてホストに返します。

カウント値のラッチ動作とは、カウント値を送信データ用として保持する動作です。ラッチ

動作があっても、カウンタ動作に影響はありません。

（１）カウント値の読取りには２種類の方法があります。

（ａ）16bit単位にて、カウンタ別にLow/High wordを区別して読取る方法

（ｂ）全カウンタ値（32bit×6カウンタ＝192bit）を同時に読取る方法

（注）6カウンタ分とは、3カウンタ分と、各カウンタのホールドレジスタです。

全カウンタ値同時読取りは、複数のカウンタ値を読取る場合、読取り時間の短縮ができま

す。また、カウンタ値のLow/High wordラッチタイミングを考慮する必要がありません。

サンプルプログラムでは、全カウンタ値同時読取りを使用しています。

全カウンタ値を同時に読取る方法

コマンド M0E0 送信にて、DACS-9600BT-CNTは、6カウンタ全てのカウンタ値を

ラッチし、6カウンタ全ての値を1文字列にて応答します。

16bit単位にて、カウンタ別にLow/High wordを区別して読取る方法

Low wordを指定したＭコマンド送信にて、Low/High wordともに（32bit分を）

ラッチします。この後に続く、High wordを指定したＭコマンド送信では、カウント値の
ラッチを実行しません。この機能により、（1）Low word指定、（2）High word指定

の順にてカウント値を読取ることにより、正確なデータを読取ることができます。この逆

の順序でデータを読取ると、カウンタ値のLow wordからHigh word への桁上がりがあ

ったときに、正常なデータを読取ることができませんので注意が必要です。

また、16bit長（あるいはそれ以下）のカウント範囲にて使用する場合は、

常にLow word 指定としてＭコマンドを送信することにより、High word側を意識しな

いでカウント値を読取ることが可能です。

さらに、High word側のみを続けて読取った場合には、

連続した２回目以降のHigh word読取動作で、無条件にラッチを実行します。これにより、

High word のみを連続して読取ることも可能です。

（２）カウンタのスタート／ストップ

Ｍコマンドの bit19 にて、カウンタをスタート状態とし、bit18にてストップ状態としま

す。このとき、bit20をOFFとして、Ｍコマンドを送信します。スタート／ストップの指

定は、カウンタ番号にて指定したカウンタの、32bit分（Low/High wordとも）が対象

となります。

カウンタをストップしたときは、ストップした時点のカウント値を保持します。

カウンタをスタートしたときは、保持しているカウント値に続けてカウントを実行します。
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（３）カウンタリセット

Ｍコマンドの bit1６ をＯＮとすると、カウンタリセット（０クリア）となります。

このとき、bit20をOFFとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。

リセット指定は、Ｍコマンドを送信した時点で有効となり、その後はＯＦＦ扱いとなりま

す。リセット解除の目的で、bit16をＯＦＦとしたデータを送信する必要はありません。

電源投入直後のカウント値は、０となっています。

デジタル入力信号のリセット入力ＯＮでも同様に、カウンタをリセットできます。

カウンタリセット入力有効／無効設定の利用法

Ｍコマンドの bit1７ をＯＮとすると、デジタル入力信号のカウンタリセット入力が

無効となります。この機能は、ロータリーエンコーダのＺ相（原点位置）入力にて、
原点設定を実行する場合などに使用します。

初期状態では、カウンタリセット入力は有効となっています。

Ｍｘ０２ カウンタ０番のリセット入力が無効となります。

Ｍｘ００ カウンタ０番のリセット入力が有効（初期状態）となります。

Ｍｘ０Ａ カウンタ０番のリセット入力が無効。カウンタがスタート。

Ｍｘ０６ カウンタ０番のリセット入力が無効。カウンタがストップ。

ロータリーエンコーダのＺ相入力で原点設定を行う例

Ｚ相をカウンタリセット入力に接続しておき、原点設定を実行する場合、

まず、カウンタリセット入力有効として、エンコーダを回転させます。

カウンタ値はＺ相パルス位置にてリセット（０）となります。
リミットスイッチなどの入力変化をみて、ロータリーエンコーダの回転を停止させ、

続いてリセット入力を無効にすると、その後はＺ相位置にてカウンタがリセットされる

ことはありません。カウント値は、リセット入力を無効とする前の、最後のＺ相パルス

位置からの正確な値となります。

（４）カウンタ動作モードの指定

Ｍコマンドの bit19 にて指定します。

このとき、bit20をＯＮとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。

エンコーダA/B相入力動作 bit19 ＯＮ（１）

エンコーダより出力するＡ相およびＢ相パルスを入力して、

ＵＰ／ＤＯＷＮカウントを実行します。

UP/DOWN動作 bit19 ＯＦＦ（０） 初期状態

カウントパルスとUP/DOWNステート信号を入力して、

ＵＰ／ＤＯＷＮカウントを実行します。
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（５）パルス間隔計測モードの指定

Ｍコマンドの bit18 にて指定します。

パルス間隔計測モードを有効にすると、

その後は、各カウンタのゲート入力信号の立下りにより、カウンタをリセットします。

また、リセット直前のカウント値を、別の内部32bitレジスタにホールドします。すなわ

ち、ゲート入力信号の立下り時のカウンタ値を、このレジスタにホールドします。

この状態で、

Ｍコマンドの、bit22～20（カウンタ番号とデータ欄のLow/High word）を、ホールド

レジスタ指定にしてコマンドを送信すると、DACS-9600BT-CNTからは、このホールド

値を応答として返してきます。

利用例その１ カウンタ０番のクロック入力に、デジタル出力bit12の基準クロック
（１ＭＨｚ）を接続しておきます。

ゲート機能無効にて、パルス間隔計測モードを有効にすると、

ゲート入力信号（デジタル入力bit3）のパルス周期を計測することができ

ます。

利用例その２ カウンタ０番のクロック入力に、デジタル出力bit12の基準クロック

（１ＭＨｚ）を接続しておきます。

ゲート機能有効にて、パルス間隔計測モードを有効にすると、

ゲート入力信号（デジタル入力bit3）のパルス幅を計測することができ

ます。

ゲート入力信号のチャタリング防止について

ゲート入力信号の立上りおよび立下り時に、チャタリング（リンギング）があると、

そのときの短いパルス状入力を正規のパルスとみて、パルス間隔の計測をしてしまいます。

チャタリングのあるゲート入力信号を使用すると、パルス幅もしくはパルス周期が、

正規のパルス幅（周期）ではなく、０またはそれに近い小さな値となって返ってくること

があります。

この問題を解決するために、パルス幅計測モードでは、カウンタをリセットをするタイミ

ングである、ゲート入力信号の立下りで、ゲート入力信号が、1024μsの間、連続して

low状態 となることを確認しています。すなわち、チャタリングがおさまってから、カウ

ンタリセットを実行するようになっています。

パルス幅計測 －－－ パルスカウント可否を決めるゲート入力信号自体には、このフィル

タ機能は働きませんので、パルス幅計測の精度には影響ありません。
パルス周期計測 －－ ゲート入力のHigh->Low変化から、正確に1024μs後にカウンタ

リセットを実行し、毎回これを繰り返しますので、パルス周期計

測値には影響しません。

パルス間隔計測モードでのゲート入力信号のパルス幅最小値

ＯＮ側 ０．２５μｓ ＯＦＦ側 １０２４μｓ

（注）ＯＦＦ側にて、上記値以下の短いパルスが連続すると、ＯＮ側が連続しているも

のとみなします。

パルス間隔計測モードでのゲート入力信号のフィルタ機能の解除方法

Ｍコマンドのbit18をＯＮとして、パルス間隔計測モードを指定するときに、

bit116を同時にＯＮとすると、フィルタ機能を解除できます。

このときのゲート入力信号のＯＦＦ側パルス幅最小値は、 1．25μs となります。
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（６）ゲート機能

Ｍコマンドの bit1７ をＯＮとするとゲート機能が有効となります。

このとき、bit20をＯＮとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。

ゲート機能が無効のときは、ゲート信号入力は無効となります。

ただし、パルス間隔計測モードのときは、ゲート入力信号は

上記（５）項の機能として動作します。

ゲート機能が有効のときは、ゲート信号入力ＯＮ（１）にてカウント動作を開始し、

ゲート信号入力ＯＦＦ（０）にてカウント動作を停止します。

（Ｍコマンドにてスタート／ストップを制御した場合と同じ

動作となります。）

（７）カウント最終指定値にて停止

Ｍコマンドの bit16 をＯＮとすると、カウント値がカウント最終指定値となったときに

カウントを停止する機能が有効となります。

このとき、bit20をＯＮとして、Ｍコマンドを送信します。カウンタ番号にて指定したカ

ウンタの、Low/High wordとも対象となります。

この機能が有効の場合は、

ＵＰカウントの場合 カウント最終値にて停止します。

ただし、この状態からのＤＯＷＮカウントは機能します。

ＤＯＷＮカウントの場合 カウント値０にて停止します。

ただし、この状態からのＵＰカウントは機能します。

この機能が無効の場合は、

ＵＰカウントの場合 カウント最終値のつぎに、カウンタは０に戻り、

つづけて、カウントを継続します。

ＤＯＷＮカウントの場合 カウント値０のつぎに、カウンタはカウント最終値とな

り、つづけて、カウントを継続します。

カウント最終値を初期状態（ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ）にて使用した場合、32bit長のカウンタ

として動作します。「カウント最終指定値にて停止」する機能を、無効（初期状態値）に

て使用してください。

ＵＰカウントの場合 カウント最終値 ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ（１６進数）のつぎ

に、０に戻り、つづけて、カウントを継続します。

ＤＯＷＮカウントの場合 カウント値０のつぎに、カウント値 ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ
（１６進数）となり、つづけて、カウントを継続します。

（８）カウンタ番号とデータ欄のLow/High word 指定

Ｍコマンドの bit22～20 にて指定します。

データ欄のLow/High word の区別指定は、Ｍコマンドの bit15～0 に指定するデータ

が、３２bit長の Low word／High word のいずれになるかを指示するものです。

また、DACS-9600BT-CNT基板が応答するカウント値も、ここで指定した側の

wordデータとなります。
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エンコーダA/B相入力動作

入力ＯＮ（TTL high） カウントＵＰ／ＤＯＷＮ境界

Ａ相入力

Ｂ相入力

入力ＯＮ（TTL high） カウントＵＰ／ＤＯＷＮ境界

カウントＤＯＷＮ方向 カウントＵＰ方向

１相分の変化にて４カウントをする、いわゆる４逓倍カウントの動作をします。

ＵＰ／ＤＯＷＮ入力動作

カウントUP カウントDOWN

カウント

パルス入力

high

low

UP/DOWN

ステート入力 high

low

UPステート DOWNステート

入力パルスの最小パルス幅について

基板内部では、入力パルスのサンプリングを、４ＭＨｚ周期にて実行しています。

従って、入力パルスの最小パルス幅は、high側およびlow側ともに、０．５μｓ以上が必要と

なります。５０％dutyのパルスで、入力最大周波数は、１ＭＨｚとなります。

また、エンコーダA/B相入力信号の場合は、high側およびlow側ともに、１μｓ以上が必要

となります。５０％dutyのパルスで、入力最大周波数は、５００ＫＨｚとなります。
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７．送受信とカウンタ動作の確認

サンプルプログラム D96BTCNT.EXE を、たとえば D96BTCNT などのフォルダを作成
して,この中にコピーし、マウスにてダブルクリックして起動します。このプログラムはダウ

ンロードした dacs9600BT_CNT フォルダにあります。

Bluetooth接続手順は 「DACS-9600BT Bluetooth接続説明書」を
ご覧ください

サンプルプログラムは、起動後、

接続可能なCOMポートの検索を実行

します。

接続ができると、右のような画面に

なります。図は、Blutooth接続でシ

リアルポート番号 ６ に接続した例

です。

キーボードから W0 （大文字の

W、ゼロ、enterキー） と入力する

と

DACS-9600BT から、デジタル入

力状態の応答があり、下のような画

面になります。これにて接続が確認

できました。

接続ができないと、「接続なし」と

表示されますので、このような場合

は、パソコンの設定を再度確認して

ください。

デジタル入出力の動作試験

キーボードから、半角文字で、

Ｗ０００００００ と入力してみて

ください。Ｗ０００００００ はデジ

タル出力の設定、Ｒ０ｘｘｘｘｘｘ

はデジタル入力状態の応答です。

出力の指定および入力状態の応答に

関する詳細は、5.1項および5.2項の

説明をご覧ください。（受信データ

の最後には、キャリッジリターンコ

ードがありますが、このコードは画
面上では ・ となるか、全く表示さ

れないかのいずれかになります。）
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カウンタ機能の動作試験

（１）サンプルプログラムが、下記コマンド文字列を、約５０ｍｓのくり返しにて、自動的
に送信し続けます。

Ｍ０Ｅ

カウンタ値読取りコマンド

（全カウンタ同時192bit）

（２）上記の、Ｍ０Ｅ 送信データ

の応答として、デバイスから文字列

Ｎ０－－－－－－ が

返ってきます。

サンプルプログラムは、このデータ
文字列の先頭文字がＮであることを

確認し、各カウンタ値を右図のよう

に画面表示します。左側が８桁の１

６進数表示、右側が１０進数表示で

す。表示くり返し時間は、（１）項

の送信データの送出くり返し時間と

同じです。

最初は、カウンタがスタートしてい

ませんので、カウンタ値はすべて０

となっています。（ホールド０～２

という表示は、各カウンタのホール

ドレジスタ値です。）

（３） 各カウンタのカウント入力に、適当な信号源を接続します。

試験用のクロック出力を準備していますので、この信号出力を利用することもできます。

カウンタのリセット信号は、無接続だとリセット状態となりますので、0Vに接続するか、

Ｙコマンドで極性を反転してください。

（４） 次のようにキー入力を行って、各カウンタをスタートすることができます。

Ｍ００８ カウンタ０番がスタートします。

Ｍ０２８ カウンタ１番がスタートします。

Ｍ０４８ カウンタ２番がスタートします。

次のようにキー入力を行って、各カウンタをストップすることができます。

Ｍ００４ カウンタ０番がストップします。

Ｍ０２４ カウンタ１番がストップします。

Ｍ０４４ カウンタ２番がストップします。

次のようにキー入力を行って、各カウンタをリセットできます。

Ｍ００１ カウンタ０番がカウント値０となります。

Ｍ０２１ カウンタ１番がカウント値０となります。

Ｍ０４１ カウンタ２番がカウント値０となります。
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（５） 各カウンタの動作仕様の設定変更をします。

カウンタ０番を設定するときのキー入力例

Ｍ０００１０００ カウンタ０番のカウント最終値low Wordを

１６進数の １０００（Ｈ） とします。

Ｍ０１９００１０ カウンタ０番のカウント最終値High Wordを

１６進数の ００１０（Ｈ） とします。

カウンタ０番の動作モードを、エンコーダA/B相入力と

します。また、カウント最終指定値にて停止させます。

（６） 次のようにキー入力を行って、カウンタ０番をパルス間隔計測モードとします。

Ｍ０１４ カウンタ０番がパルス間隔計測モード（周期計測）となります。

Ｍ００８ カウンタ０番がスタートします。

カウンタ０の、ゲート入力信号の立下りから、次の立下りまでの

カウント数を、ホールド０として表示します。

基準クロック（１ＭＨｚ）をカウンタ０番のクロック入力に接続して

いれば、ホールド０の表示値は、１μｓ単位でのゲート入力信号の

パルス周期となります。

Ｍ０１６ カウンタ０番がパルス間隔計測モード（パルス幅計測）となります。

カウンタ０の、ゲート入力信号ＯＮ期間のカウント数を、ホールド０

として表示します。

基準クロック（１ＭＨｚ）をカウンタ０番のクロック入力に接続して
いれば、ホールド０の表示値は、１μｓ単位でのゲート入力信号の

パルス幅（ＯＮ期間）となります。

このほかの設定機能の詳細は、5.3項 Ｍコマンドの説明を参照ください。
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８．送信リトライ手順

DACS-9600BTに使用している無線モジュールは、送信データが相手先にて正常に受信で
きているかどうかを、相手先からの応答にて確認しています。相手先からの応答がない場合

は、リトライを実行します。しかしながら、電波状況によっては、PCからのコマンド送信も

しくは DACS-9600BT からのレスポンス送信が、消滅することも考えられます。確実なシ

ステム動作とするためにも、有線のデジタル入出力と同様に、アプリケーションソフトにて、

リトライ手順を組込む必要があります。

リトライのタイムアウトは、システムの繰返し動作時間に関連して、0.2秒から10秒程度の

範囲としてください。

コマンド再送信を実行した場合の、受信データ識別方法について

タイムアウトによりコマンド送信を再度実行した場合、無線モジュールのリトライと重複し
て、レスポンス応答が複数回戻ってくることがあります。この場合、アプリケーションソフ

トは、受信したデータが、再送信したコマンドに対する応答であることを確認しなければ、

次に進むことができません。もしも、先のコマンドに対する応答を、再送信の応答として進

んでしまうと、この後、コマンドと応答の対応がずれてしまうという問題が生じます。この

問題を解決するため、DACS-9600BTでは、次のような識別コードを、コマンドおよびレス

ポンス文字列に追加しています。

Ｗコマンドの例（Ｔ、Ｙコマンドも同様）

識別コードなし Ｗ × × × × × × ×

コマンド文字列
① ② ③ ④

↓

識別コードなし Ｒ × × × × × × ×

レスポンス文字列

① ② ③ ④

識別コードを利用する場合

識別コードあり Ｗ × × × × × × × ×

コマンド文字列

① ② ③ ⑤ ④

↓ ⑤の位置が識別コード

識別コードあり Ｒ × × × × × × × ×

レスポンス文字列

① ② ③ ⑤ ④

⑤の位置が識別コード
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Ｍコマンドの例

③項の２文字目以

識別コードなし Ｍ × × × × × × × 降を省略可能

コマンド文字列

① ② ③ ④

↓

識別コードなし Ｎ × × × × × × ×

レスポンス文字列

単独16bit ① ② ③ ④

識別コードなし Ｎ × × × ×--× ×--× ------ ×--×

レスポンス文字列

全カウンタ同時192bit ① ② ③（２＋４８文字） ④

識別コードを利用する場合

③項の省略不可

識別コードあり Ｍ × × × × × × × × 例えば

コマンド文字列 M000FFFF2

① ② ③ ⑤ ④ M0E0FFFF2 と
する。

↓ ⑤の位置が識別コード

識別コードあり Ｎ × × × × × × × ×

レスポンス文字列

単独16bit ① ② ③ ⑤ ④

識別コードあり Ｎ × × × ×--× ×--× ------ ×--× ×

レスポンス文字列

全カウンタ同時192bit ① ② ③（２＋４８文字） ⑤ ④

⑤の位置が識別コード

識別コードを利用する場合は、コマンド文字列の最後に1文字（0～9,A～F）を追加します。

図の「識別コードあり」で、⑤の位置が識別コードとなります。ここに指定した文字は、レ

スポンスにて、そのまま⑤の位置に戻ってきます。例えば、通常は識別コードを0としておい

て、再送信をする場合は、識別コードを1から順次更新してゆくといった使用方法になります。

受信したレスポンスにて、最後に送信した識別コードと受信データの一致を確認すれば、送

信したコマンドと、受信したレスポンスの対応をとることができます。
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Bluetooth接続 ＤＡＣＳ－９６００ＢＴ－ＣＮＴ 製品内容

製品の名称 Bluetooth接続 カウンタ基板

ＤＡＣＳ－９６００ＢＴ－ＣＮＴ

標準構成 ＤＡＣＳ－９６００ＢＴ－ＣＮＴ １個

ＡＣアダプタ（＋５Ｖ １Ａ） １個

デジタル入出力接続用ケーブルは別売です。

サンプルプログラム／取扱説明書はダウンロードにて

製造販売 ダックス技研株式会社
ホームページ https://www.dacs-giken.co.jp

DA96BTCNT23A12A


